STRONGTOOLS Str. Mihail Sebastian, Nr. 88, S

Luni - Vineri: 09-18
office@evostore.ro Banca : I NG (Sucursala 13 Sept eml
0725.697694 / 0725.697692 / 031.1004422 Cont : RO28 | NGB 0000 9999 1390

Polizor drept 1200W 125mm Bosch GGS 8 SH Profesional

Producator: BOSCH PROFESIONAL
Cod produs: 0601214300

Cod de bare: 3165140842914
Garantie Persoane Fizice: 24 Luni
Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Pre3d 853, 7@B.16aAIO, 17 Lei
Fara TVA: 3.008,40 Lei

TRANSPORT GRATUI T ']

Polizor drept 1200W 125mm Bosch GGS 8 SH Profesional

Cel mai puternic polizor de la Bosch cu piulita cu strangere rapida.

Motor puternic de 1.200 W pentru performante ridicate de indepartare a materialului.

Cu piulita cu strangere rapida SDS -clic pentru inlocuirea rapida fara scule a discurilor abrazive.

Protectie la repornire impotriva pornirii automate dupa o pana de curent

Dispozitiv de blocare a pornirii. Intrerupator de sigurantd Tricontrol.

Perii colectoare intrerupatoare pentru protectia ridicata a motorului.

Buna manevrabilitate si pentru stangaci.

Dispozitive de lucru: Discuri de slefuire conice pentru min 45 m/s pana la 125 mm diam. x 32/26 perii rotunde impletite
cu diam. max. 125 mm.

Polizor drept 1200W 125mm Bosch GGS 8 SH Profesional
Cl asa de ut Prbfeszonalae

Dat e Teh Turatiela mersulin gol (rot/min): 8.000
Sistem de prindere: diam. 20 mm/ax M14
Diametru maxim bucsa elastica: 20 mm/ax M14 mm
Greutate: 4.4 kg

Funct Sistemul SDS Bosch
Racire directa
Pornire lina
Protectie la repornire
Comutator: Tricontrol

Domeni ul de u Diametru maxim corp abraziv: 125 mm
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1200W 125mm Bosch GGS 8 SH Profesional

z g o mo t Nivelipregiiing scandra: i87 dB(A)

Nivel putere sonora: 98 dB(A)

Incertitudine K: 3 dB

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de:
- nivel presiune sonora 87 dB(A);

- nivel putere sonora 98 dB(A).

Incertitudine K= 3 dB.

1200 W
| i Ambalejele 1 buc.

p Aparatoare
Cheie imbus SW 6
Cheie pentru splinturi
Flansa de prindere diam. 65 mm
Piulita cu strangere rapida SDS pentru discuri conice
Piulita rotunda
Stift de fixare
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