
Masina de insurubat cu impact 18V 350Nm Bosch GDS 18V-350 (2 Acum / L-
Boxx)

Producător: BOSCH PROFESIONAL

Cod produs: 06019M5021 

Cod de bare: 4053423300970 

Garantie Persoane Fizice: 24 Luni

Garantie Persoane Juridice: 12 Luni 

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preţ: 1.970,00 Lei1.880,00 Lei
Fara TVA: 1.579,83 Lei

TRANSPORT GRATUIT !!!

Masina de insurubat cu impact 18V 350Nm Bosch GDS 18V-350 (2 Acum / L-Boxx)
Uşor de utilizat, eficientă şi versatilă datorită multiplelor setări de cuplu şi controlului turaţiei.
Sculă utilă şi puternică cu dimensiune mică de 131 mm a capului, cutie de viteze compactă şi motor fără perii eficient.
Utilizare în cazul şuruburilor mari şi mici prin selectarea valorii de cuplu de 85 Nm, 200 Nm sau 350 Nm.
Utilizare neîntreruptă cu necesitate redusă de reîncărcare datorită designului cu consum mic de energie.
Ideală pentru ancorare pe filete.

Masina de insurubat cu impact 18V 350Nm Bosch GDS 18V-350 (2 Acum / L-Boxx)

Clasa de utilizareProfesionala
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Masina de insurubat cu impact 18V 350Nm Bosch GDS 18V-350 (2 Acum / L-Boxx)

Date TehniceCuplu de pornire, max.: 560 Nm
Cuplu, max.: 350 Nm
Dimensiuni sculă (lăţime): 73 mm
Dimensiuni sculă (lungime): 141 mm
Dimensiuni sculă (înălţime): 210 mm
Turaţie la mersul în gol: 0-1.200 rot/min
Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
Sistem de prindere: Inel de fricţiune cu cap pătrat 1/2” şi gaură străpunsă
Turaţie la mers în gol (treapta 1): 0-1.200 rot/min
Turaţie la mers în gol (treapta 2): 0-1.700 rot/min
Turaţie la mers în gol (treapta 3): 0-2.300 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune: 3
Greutate excl. acumulator: 1.1 kg
Număr percuţii: 0-3.400 percuţii/min
Viteză percuţii (treapta 1): 0-1.800 percuţii/min
Viteză percuţii (treapta 2): 0-2.600 percuţii/min
Viteză percuţii (treapta 3): 0-3.400 percuţii/min
Dimensiune impresionantă: M 10 – M 18

Domeniul de utilizareDomeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 1: 0/85 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2: 0/200 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 3: 0/350 Nm

Set de livrareAmbalaj de 1 buc.

Continut pachet1x Incarcator GAL 18V-20 (2 607 226 281)
2x Acumulatori GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 0PP)
L-Case (1 605 438 1HJ)
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