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Masina de insurubat cu impact 18V 285Nm Bosch GDX 18V-285 (L-Boxx)

Producator: BOSCH PROFESIONAL
Cod produs: 06019N2100

Cod de bare: 4053423329766
Garantie Persoane Fizice: 24 Luni
Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Prett:—1T43,7901.10&i7, 48 Leli

Fara TVA: 873,95 Lei

TRANSPORT GRATUI T ']

Masina de insurubat cu i mpact 18V 285Nm Bosch GDX 18V-285 (L-BoX
Portscula GDX 2 in 1 atat pentru ihsurubare, cat si pentru aplicatii de ancorare este convenabila si permite economii de

timp datorita prezentei unei singure scule.

Scula puternica de ancorare cu un cuplu de 285 Nm, pentru facilitarea aplicatiilor de insurubare; selector cu 2 viteze.

Turatie mare pentru productivitate, turatie medie pentru lucrari delicate.

Confortabil de utilizat pentru perioade lungi de timp datoritd manerului ergonomic cu suprafata aderenta moale si

subtire.

Masina de insurubat cu i mpact 18V 285Nm Bosch GDX 18V-
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Masina de insurubat cu impact 18V 285Nm Bosch GDX 18V-

Dat e Teh Cuplude pornire, max: 500 Nm
Cuplu, max.: 285 Nm
Dimensiuni scula (latime): 73 mm
Dimensiuni scula (lungime): 147 mm
Dimensiuni scula (inaltime): 210 mm
Turatie la mersul Tn gol: 0-2.800 rot/min
Tensiunea acumulatorului: 18,0 V
Greutate incl. acumulator: 1,1 kg
Sistem de prindere: Inel de frictiune cu cap patrat 1/2” si gaura strapunsa
Hexagonal: 1/4" Uni
Turatie la mers in gol (treapta 1): 0-2.000 rot/min
Turatie la mers in gol (treapta 2): 0-2.800 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune: 2
Greutate excl. acumulator: 1.1 kg
Numar percutii: 0-3.600 percutii/min
Viteza percutii (treapta 1): 0-3.000 percutii/min
Viteza percutii (treapta 2): 0-3.600 percutii/min
Dimensiune impresionanta: M 8 - M 18

Domeni ul de utDorhdnm ae reglare a cuplului, min./max., treapta 1: 0/200 Nm
Domeniu de reglare a cuplului, min./max., treapta 2: 0/285 Nm

Set de | i Ambalajde 1 buc.

Continut padx Glema de prindere la centura (1 619 PSO 752)
1x L-Boxx

I mpor t ¢ Acumulatorul si incarcatorul nu sunt incluse in setul de livrare !!!
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