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Atomizor cu acumulator 15L 40V Makita PM001GT202 (2x5Ah)

Producator: MAKITA

Cod produs: PM001GT202
Garantie Persoane Fizice: 24 Luni
Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Pretfzm—840,00.5&I0, 00 Lei

Fara TVA: 6.344,54 Lei

TRANSPORT GRATUI T ']

Spatii comerciale; piete; hale si depozite; fabrici; ateliere; scari de bloc; unitati de invatamant / sportive; sere/solarii;
livezi; gradini; parcuri; spatii de agrement; orice spatiu in care un atomizor pe benzina nu poate fi acceptat.
Opereaza cu 1 acumulator XGT 40Vmax de pana la 8.0Ah fnsa poate acomoda 2 acumulatori pe care ii va consuma in
serie.

Recipientul de 15 litri se poate umple cu solutii diverse ca vascozitate si aciditate precum: ingrasaminte, dezinfectanti,
solutii de ignifugare, ierbicide, etc.

Dupa folosire se recomanda rularea cu apa curata timp de 5-10 minute pentru curatarea circuitului interior, pentru
protectia impotriva coroziunii.

Motor Brushless puternic si fiabil, rezistent timp indelungat.

Control variabil al vitezei de suflare si 3 trepte de putere.

4 trepte de control al debitului pentru substantele pulverizate.

Se livreaza cu 2 acumulatori BL4050 de 5.0Ah si un incarcator rapid dublu DC40RB.

At omi zor cu acumul ator 15L 40V Makita PMOO0O1GT202 (2x5A
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At omi zor cu acumulator 15L 40V Makita PMO01GT202 (2x5A

Dat e Teh Debitmaximdeaer:7,4-14,3 m3/min
Viteza maxima a aerului suflat: 28,0 - 64,0 m/s
Volum rezervor: 15 |
Forta de suflare: 4,0 - 15 N
Rotatii motor: 13,800 - 25,000 rpm
Volum de pulverizare: 180-1.400 ml/min
Distanta de pulverizare: 9 - 14 m
Diametrul max. al particulelor admise: 50 pm
Platforma acumulatori: XGT 40Vmax
Nivel presiune acustica: 84,5 dB(A)
Dimensiuni (L x I x H): 320 x 600 x 690 mm
Greutate neta: 15,7 kg

Set de | i Ambalajele 1 buc.

Continut p 2xAcumulatori (40V /5.0 Ah)
1x Incarcator
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