
Ferastrau sabie 1300W 230mm Bosch GSA 1300 PCE Profesional

Producător: BOSCH PROFESIONAL

Cod produs: 060164E200 

Cod de bare: 3165140578288 

Garantie Persoane Fizice: 24 Luni

Garantie Persoane Juridice: 12 Luni 

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preţ: 1.474,37 Lei1.393,03 Lei
Fara TVA: 1.151,26 Lei

TRANSPORT GRATUIT !!!

Ferastrau sabie 1300W 230mm Bosch GSA 1300 PCE Profesional
Cele mai reduse vibraţii din clasa sa – dar cu un motor puternic de 1300 W.
Pentru lucrul fără efort: mâner cu amortizor de vibraţii şi echilibrarea greutăţii.
Motor foarte puternic de 1.300 W cu sistem Constant Electronic pentru utilizările în condiţii foarte dificile.
Cursă pendulară constantă pentru un avans rapid la debitare.
Sistem SDS de schimbare a pânzelor de ferăstrău cu înlocuirea rapidă şi confortabilă a pânzelor, cu o singură mână.
LED cu lumină constantă pentru iluminarea sectoarelor de lucru întunecoase.
Limitator de tăiere reglabil fără scule.
Cârlig de metal pentru agăţarea sculei electrice în timpul pauzelor de lucru.
Carcasă cauciucată a angrenajului pentru o prindere sigură şi o utilizare plăcută.

Ferastrau sabie 1300W 230mm Bosch GSA 1300 PCE Profesional

Clasa de utilizareProfesionala

Date TehniceNumăr de curse de mers în gol: 0 – 2.900 min-1
Ferăstrău, lungime cursă: 28 mm
Greutate: 4,1 kg

FunctiiElectronic
Sistemul SDS Bosch

Domeniul de utilizareAdâncime de tăiere în lemn: 230 mm
Ad. de tăiere în prof. metalice şi ţevi de metal: 20 mm
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Ferastrau sabie 1300W 230mm Bosch GSA 1300 PCE Profesional

Niveluri de zgomot si vibratiiValorile măsurate au fost determinate conform EN 60745
Valori totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
Tăierea lemnului: 
Valoarea vibraţiilor emise ah: 21.0 m/s²
Incertitudine K: 1.5 m/s²
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de:
- nivel presiune sonoră 95 dB(A);
- nivel putere sonoră 106 dB(A).
Incertitudine K= 3 dB.

Putere1300 W

Set de livrareAmbalaj de 1 buc.

Continut pachet1x Pânză de ferăstrău sabie S 123 XF Progressor for Metal (set de 2 - 2608654416)
1x Pânză de ferăstrău sabie S 2345 X Progressor for Wood (set de 2 - 
2608654403)
1x Valiză profesională
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