
Multimetru digital Bosch GDM 600-15 (+ MH1) Profesional

Producător: BOSCH PROFESIONAL

Cod produs: 0601077301 

Cod de bare: 4053423340648 

Garantie Persoane Fizice: 24 Luni

Garantie Persoane Juridice: 12 Luni 

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preţ: 1.235,00 Lei1.180,00 Lei
Fara TVA: 991,60 Lei

TRANSPORT GRATUIT !!!

Multimetru digital Bosch GDM 600-15 (+ MH1) Profesional
Multimetru eficient cu afişaj inversat şi precizie True RMS.
Poate realiza lucrări pe şantiere dificile datorită gradului de protecţie IP65 pentru durabilitate şi rezistenţă la impact.
Măsurători versatile: frecvenţă, continuitate, rezistenţă şi capacitate cu înregistrarea valorilor Min/Max/Medie.
Design compact pentru utilizare cu o singură mână, plus un suport şi o soluţie de agăţare magnetică pentru operare 
fără mâini.

Multimetru digital Bosch GDM 600-15 (+ MH1) Profesional

Clasa de utilizareProfesionala
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Multimetru digital Bosch GDM 600-15 (+ MH1) Profesional

Date TehniceTensiune AC: 600 V
Rezoluţia tensiunii în c.a.: 0,1 mV
Precizia tensiunii în c.a.: ± 1,0% + 3
Curent alternativ: 10 A
Tensiune în c.c.: 600 V
Rezoluţia tensiunii în c.c.: 0,1 mV
Precizia tensiunii în c.c.: ± 0,5% + 2
Curent continuu: 10 A
Rezoluţia curentului continuu: 0.001 A
Precizia curentului continuu: ± 1,0% + 3
Interval de măsurare a rezistenţei: 40 MΩ
Rezoluţia rezistenţei: 0,01 MOhm
Precizia rezistenţei: ± 2,0% + 5
Capacitanţă: 1000 µF
Precizia capacitanţei: ± 1,9% + 2
Continuitate: da
Rezoluţie de continuitate: 0.1 Ohm
Precizia continuităţii: ± 1.0 % + 5
Frecvenţă ACA – min.: 600,0
Frecvenţă ACA – max.: 10,0
Rezoluţia frecvenţei: 0,01 Hz
Precizia frecvenţei: ± 0,1% + 2
Protecţie IP: IP65
Măsurarea rădăcinii pătrate medii (RMS) efective: da
Clasă de siguranţă: CAT II 1000 V
Tip de afişaj: Ecran LCD inversat
Feedback acustic: da
Interval de măsurare a frecvenţei: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
Rezoluţia curentului alternativ: 0.001 A
Precizia curentului alternativ: ± 1.5% + 3

Set de livrareAmbalaj de 1 buc.

Continut pachet2x baterii 1,5 V LR6 (AA)
1x Husă
1x MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)
1x MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)
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