
Masina de insurubat cu impact 920W 1000Nm Bosch GDS 30 Profesional

Producător: BOSCH PROFESIONAL

Cod produs: 0601435108 

Cod de bare: 3165140316149 

Garantie Persoane Fizice: 24 Luni

Garantie Persoane Juridice: 12 Luni 

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preţ: 6.820,00 Lei6.680,00 Lei
Fara TVA: 5.613,44 Lei

TRANSPORT GRATUIT !!!

Masina de insurubat cu impact 920W 1000Nm Bosch GDS 30 Profesional
Pachetul de forţă pentru înşurubări de mare anvergură.
Pentru înşurubări grele pe autocamioane, maşini din construcţii, autoutilitare, în industria grea şi petrochimie.
Mâner suplimentar cu disc de sprijin cu posibilitate de montare în două poziţii pentru o manevrabilitate mai bună.
Dispozitiv de suspendare cu fixare cu arc.
Mecanism de percuţie cu caneluri în V cu moment redus de rotire inversă şi durată de exploatare indelungată.
Putere mare de impact la o greutate redusă. Rotire dreapta-stânga pentru strângere şi slăbire.
Barele de torsiune (accesoriu special) garantează respectarea momentului de strângere dorit.
Accesorii uşor de înlocuit.

Masina de insurubat cu impact 920W 1000Nm Bosch GDS 30 Profesional

Clasa de utilizareProfesionala

Date TehniceMoment de torsiune maxim (înşurubare dură): 1.000 Nm
Moment de torsiune maxim (înşurubare moale): 500 Nm
Sistem de prindere: Pătrat exterior de 1"
Turaţie nominală: 860 rot/min
Greutate: 7,3 kg
Lungime: 431 mm
Înălţime: 436 mm

FunctiiFuncţionare dreapta-stânga
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Niveluri de zgomot si vibratiiValorile măsurate au fost determinate conform EN 60745
Valori totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
Strângerea şuruburilor şi piuliţelor de dimensiuni maxim admise 
Valoarea vibraţiilor emise ah: 4.0 m/s²
Incertitudine K: 0.5 m/s²
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de:
- nivel presiune sonoră 100 dB(A);
- nivel putere sonoră 113 dB(A).
Incertitudine K= 3 dB.

Putere920 W

Set de livrareAmbalaj de 1 buc.

Continut pachetCârlig de suspendare (3601310013)
Mâner suplimentar (2602025075)
Geantă de transport (1 605 438 1BZ)
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