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Masina de insurubat cu impact 800W 600Nm Bosch GDS 24 Profesional

Producator: BOSCH PROFESIONAL
Cod produs: 0601434108

Cod de bare: 3165140316132
Garantie Persoane Fizice: 24 Luni
Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Pre## 036, 723.9ai5, 21 Lei

Fara TVA: 3.260,50 Lei

TRANSPORT GRATUI T ']

Masina de insurubat cu i mpact 800W 600Nm Bosch GDS 24 Profesiona
Masina de insurubat puternica pentru constructia de masini.

Pentru montarea rotilor la autoturisme, imbinari prin Thsurubare in constructii din otel si constructia de cazane si

conducte.

Maner suplimentar cu disc de sprijin cu posibilitate de montare in doua pozitii pentru o manevrabilitate mai buna.

Dispozitiv de suspendare cu fixare cu arc.

Mecanism de percutie cu caneluri in V cu moment redus de rotire inversa si durata de exploatare indelungata.

Putere mare de impact la o greutate redusa. Rotire dreapta-stanga pentru strangere si slabire.

Barele de torsiune (accesoriu special) garanteaza respectarea momentului de strangere dorit.

Accesorii usor de Tnlocuit.

Masina de insurubat cu i mpact 800W 600Nm Bosch GDS 24
Cl asa de ut Prbfeszonalae

Dat e Teh Momentde torsiune maxim (insurubare durd): 600 Nm
Moment de torsiune maxim (insurubare moale): 300 Nm
Sistem de prindere: Patrat exterior 3/4"
Turatie nominala: 950 min-1
Greutate: 5,7 kg
Lungime: 416 mm
Inaltime: 436 mm

Funct Fudnctionare dreapta-stanga
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Masina de insurubat cu impact 800W 600Nm Bosch GDS 214

Ni veluri de zgomo Valorile masurate au fost determinate conform EN 60745
Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)
Strangerea suruburilor si piulitelor de dimensiuni maxim admise:
Valoarea vibratiilor emise ah: 4.0 m/s?
Incertitudine K: 0.5 m/s?
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de:
- nivel presiune sonora 100 dB(A);
- nivel putere sonora 113 dB(A).
Incertitudine K= 3 dB.

Put er 800W
Set de | i Ambalajde 1 buc.

Continut p &érhgede suspendare (3601310013)
Maner suplimentar (2602025075)
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