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Masina de gaurit cu percutie Bosch GSR 18V-50 Profesional

Producator: BOSCH PROFESIONAL
Cod produs: 06019H5006

Cod de bare: 4053423232448
Garantie Persoane Fizice: 24 Luni
Garantie Persoane Juridice: 12 Luni

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Prett91t, 436130, 42 Leli

Fara TVA: 521,01 Lei

TRANSPORT GRATUI T ']

Masina de gaurit cu percutie Bosch GSR 18V-50 Profesional
Motor fara perii robust pentru durabilitate.

Motor fara perii inteligent pentru eficienta, rezistenta si compactitate.

Mandrina din metal rezistenta si design ergonomic compact, ideal pentru lucrari in regim greu de lucru.
Professional 18V System functioneaza cu acumulatorii si fncarcatoarele Bosch care au aceeasi tensiune.

Masina de gaurit cu percutie Bosch GSR 18V-50 Profesio
Cl asa de ut Prbfeszonalae

Dat e Teh Cuplu(deinsurubare in conditii usoare/grele/max.): 28/50/50 Nm
Turatie la mersul in gol treapta 1-a/a 2-a: 0 - 460 / 0 - 1.800 rot/min
Tip acumulatori: Litiu-ion
Domeniu de strangere, minim/maxim: 1,5 /13 mm
Greutate excl. acumulato: 1 kg
Trepte ale momentului de torsiune: 20+1
Dimensiuni scula (latime): 63 mm
Dimensiuni scula (lungime): 181 mm
Dimensiuni sculd (fnaltime): 229 mm
Cuplu (max): 50 Nm

Domeni ul de utDiamideaauere inlemn, maxim: 35 mm
Diam. maxim suruburi: 10 mm

Set de | i Ambalajde 1 buc.
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Masina de gaurit cu percutie Bosch GSR 18V-50 Profesio

I mpor t ¢ Acumulatorul siincarcatorul nu sunt incluse in setul de livrare !!!
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