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Lant PowerCut 70cm 3/8" 1.5mm Oregon 73EXL0O92E

LubriTec
[eust sPiTin]

[

m Producator: OREGON

Cod produs: 73EXL092E
PowerCut - Cod de bare: 5400591020145
Disponibilitate: 1-5 ZILE

Prett77, 94 116&i, 69 Lei

Fara TVA: 134,46 Lei

Lant Power Cut 70cm 3/8" 1.5mm Oregon 73EXLO092E

Lant Power Cut 70cm 3/8" 1.5mm Oregon 73EXLO092E
Cl asa de ut Prbfeszonalae

Dat e Teh Lungime: 70 mm
Grosime: 1.5 mm
Pasul: 3/8"

Cod Ser vbedas0

Al t e LantPowerCut pentru motofierastrau
Lungime: 70 cm
Pasul lantului: 3/8"
Latimea canalului de glisare a lantului: 1.5 mm
Recomandat pentru fierdstraie cu putere cilindrica intre 50 cm? si 100 cm?
Proiectat pentru a reduce forta aplicata de operator
Sistem de ungere LubriTec™ gemereaza o frictiune mai mica prelungind viata
lantului

Set de | i Ambalejele 1 buc.
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I mpor t ¢Incazulin care nu sunteti sigur de modelul sau codul piesei va rugam sa
contactati un reprezentat SERVICE EVOSTORE.
Piesele aduse pe baza de comanda speciala sau externa sunt NERETURNABILE.
Piesele au garantie doar daca sunt montate in SERVICE EVOSTORE sau cele
agreate de producator.
Dupa plasarea comenzii va rugam sa asteptati confirmarea disponibilitatii
pieselor pentru a finaliza comanda.
Pentru informati: 031.1004422 / 0725.697694 / Mihail Sebastian, 88, Bucuresti

RECOMANDAM =service-shop.ro / serviceshop.ro (scheme explodate, service si piese de schimb
originale).
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