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Ferastrau circular 1400W 190mm Bosch GKS 190 Profesional

Producator: BOSCH PROFESIONAL
Cod produs: 0601623000

Cod de bare: 3165140469678
Disponibilitate: 1-5 ZILE

Prettm—042,236ei96 Lei

Fara TVA: 798,32 Lei

TRANSPORT GRATUI T ! 11

Ferastrau circular 1400W 190mm Bosch GKS 190 Profesional

Cu 1400W, cea mai mare putere a motorului din segmentul sau, pentru un avans rapid la debitarea lemnului de esenta
moale si tare.

Cea mai mare adancime de taiere (70 mm) si posibilitate de inclinare (56°) din segmentul sau pentru flexibilitate Tn
orice situatie de lucru.

Design compact pentru o manevrare foarte buna.

Turbosuflanta pentru vedere lipsita de praf asupra liniei de taiere.

Ghidare optimizata a aschiilor pentru o mai buna vizibilitate asupra suprafetei de lucru.

Aparatoare de protectie robusta din aluminu turnat sub presiune.

Ferastrau circul ar 1400W 190mm Bosch GKS 190 Profesion

Cl asa de ut Prbfestoaalae

Dat e Teh Turatiede mersin gol: 5.500 min-1
Greutate: 4,2 kg
Diam. orificiu panza de ferastrau: 30,0 mm
Diametrul panzei de ferastrau: 190 mm

Funct Blocare ax
Racord pentru aspirarea prafului

Domeni ul de u Adancime de taiere (90°): 70 mm
Adancime de taiere (45°): 50 mm
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Ferastrau circular 1400W 190mm Bosch GKS 190 Profesi on

Ni veluri de zgomotValwiile mdslrataauifast determinate conform EN 60745
Valori totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei directii)
Ferastraie pentru lemn:
Valoarea vibratiilor emise ah: 2.5 m/s?
Incertitudine K: 1.5 m/s?
Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod normal de:
- nivel presiune sonora 96 dB(A);
- nivel putere sonora 107 dB(A).
Incertitudine K= 3 dB.

Put er 1400 W
Set de | i Ambalajele 1 buc.

Continut p Cutie carton
Adaptor de aspirare (nr. ET 1619P01204)
Cheie imbus SW 5 (nr. ET1907950006)
Limitator paralel (1608190007)
+ Panza de ferastrau @ 190 mm (2608641184)
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