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Masini de taiat cu disc pe benzina 350mm 3.7kW Husqgvarna K770 (+ disc)

Producator: HUSQVARNA

Cod produs: 967682101C
Cod de bare: 7391736377850
Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preff—61T5, 88 .13¢/i1, 85 Lei

Fara TVA: 6.092,44 Lei

TRANSPORT GRATUI T ! 11

Masini de taiat cu disc pe benzina 350mm 3. 7kW Husgvarna K770 (+
Husgvarna K 770 este un motoferastrau puternic pentru utilizare in aplicatii universale, cu caracteristici care il fac unul

dintre cele mai bune motoferastraie de pe piata. Echipat cu sistem SmartTension™ semi-automat, permite o transmisie

de putere optima, uzura minima si durata maxima de functionare a curelei. Greutatea redusa, raportul putere-greutate
exceptional, pornirea fiabila si vibratiile exceptional de reduse inseamna mai putina oboseala si productivitate

maximizata. Potrivit pentru lucrari rutiere: tdierea in directie dreapta, in curbe sau langa trotuar este usoara atunci

cand este folosit cu caruciorul KV7.

Masini de taiat cu disc pe benzina 350mm 3. 7kW Husqvar
Cl asa de ut Prbfestonalae

Dat e Teh Cilindree: 73,5 cm3
Distanta dintre electrozii bujiei: 0,5 mm
Cilindri: 1
Numar de curse: 2-stroke engine
Adancimea maxima de taiere: 125 mm
Diametrul discului, max: 350 mm
Diametrul arborelui: 25.4/20 mm
Grosimea discului, max : 5 mm
Viteza periferica, max: 90 m/s
Dimensiune produs lungime: 605 mm
Dimensiunea produsului latime: 225 mm
Dimensiune produs inaltime: 415 mm
Greutate: 10,1 kg
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Masini de taiat cu disc pe benzina 350mm 3. 7kW Husqvar

Niveluri de zgomo tEnssii zgerndi:rlast diB{A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului: 101 dB(A)
Nivel vibratii maner stanga/fata: 2 m/s?
Nivel vibratii maner dreapta/spate: 2,3 m/s?

Put er 3.7kW
Set de | i Ambalajele 1 buc.

Continut p + Discdiamantat pentru beton S45 350x12x25.4/20mm Husqgvarna 534972120
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